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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
เรื่อง  สอบราคาซื้อรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
--------------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินดังนี้
- เป็นรถยนต์ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400  ซีซี ขับเคลื่อน   2 ล้อ ชนิด 4 สูบ


- อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถครบชุด


- ส่วนหลังเป็นห้องพยาบาลและอุปกรณ์ในการกู้ภัยต่าง ๆ ครบชุด


- มีสัญญาณเสียงไซเรน และระบบไฟฟ้ารถยนต์ ครบชุด


- ติดตั้งวิทยุสื่อสารในรถยนต์  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
ราคากลางในการจัดซื้อ  1,200,000.-  บาท   (- หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน-)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า.............-..................บาท
กำหนดยื่นซองสอบราคา   
-  ระหว่างวันที่  25  มิถุนายน  2556  ถึงวันที่  9 กรกฎาคม  2556  ในวันและเวลาราชการ  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก  
-  ในวันที่  10  กรกฎาคม  2556  ในเวลาราชการ ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  (อาคารชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดอนสัก)  อำเภอดอนสัก  จังหวัด             สุราษฎร์ธานี   
กำหนดเปิดซองสอบราคาใน  วันที่  11  กรกฎาคม  2556  ตั้งแต่เวลา   09.30   น. เป็นต้นไป     ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  (อาคารชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอ  ดอนสัก)  อำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
/ผู้สนใจติดต่อ...
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ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  6,000.-  บาท  ได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก  ระหว่างวันที่  25  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2556  ถึงวันที่  10  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2556  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  (077)  259046 ต่อ  103  ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ   ณ   วันที่  24   เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.   2556   
                                 (นายปราโมทย์  เพชรรัตน์)

                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
เอกสารสอบราคาซื้อ
 เลขที่ 4 /2556
การสอบราคาซื้อรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
-----------------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินดังนี้
- เป็นรถยนต์ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400  ซีซี ขับเคลื่อน   2 ล้อ ชนิด 4 สูบ


- อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถครบชุด


- ส่วนหลังเป็นห้องพยาบาลและอุปกรณ์ในการกู้ภัยต่าง ๆ ครบชุด


- มีสัญญาณเสียงไซเรน และระบบไฟฟ้ารถยนต์ ครบชุด


- ติดตั้งวิทยุสื่อสารในรถยนต์  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย   ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้ 
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1  รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2   แบบใบเสนอราคา
1.3   แบบสัญญาซื้อขาย
1.4   แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)

1.5  ……………………………………………….

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

     2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล
     2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
/3. หลักฐาน...
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3. หลักฐานการเสนอราคา
     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคา  เอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้

          
            3.1  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

      สำหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

      3.2  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ อำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
3.3  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา  รวมทั้งรายการและจำนวน    ตัวอย่าง (ถ้ามี)

4.  การยื่นซองสอบราคา
     
     4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกัน  ทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ    ตก  เติม  แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
 
     4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ  จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลข  และตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวงจนกระทั่ง  ส่งมอบพัสดุให้   
     ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  30  วัน นับแต่วันเปิดซองสอบ ราคาโดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

     4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน  60 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

 4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ไปพร้อมกับในใบเสนอราคา  เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐาน  ดังกล่าวนี้   องค์การบริหารส่วนตำบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  
    
/4.5 สำหรับแคตตาล๊อก...
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4.5 สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนา       รูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนา  ถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก     ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ    ภายใน  3   วัน
4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน  -  หน่วย  เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว      ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา
 
     4.7  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

     4.8  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่  4  /2556”  โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซอง ระหว่างวันที่  25  มิถุนายน  2556  ถึงวันที่  9 กรกฎาคม  2556   ในเวลาราชการ   ณ   องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก  และ วันที่  10  กรกฎาคม  2556  ในเวลาราชการ  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  (อาคารชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดอนสัก)  อำเภอดอนสักจังหวัด     สุราษฎร์ธานี  
     เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่  11  กรกฎาคม  2556  เวลา 09.30 น.  เป็นต้นไป
5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา   ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

      5.3  องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี   ดังต่อไปนี้
/(1) ไม่ปรากฏ...
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(1)   ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา    หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล


(2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา    หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ  ทั้งหมดในใบเสนอราคา


(3)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

            (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

      5.4   ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

      5.5   องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด        ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณา  ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า  การเสนอราคากระทำไปโดย         ไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

6.  การทำสัญญาซื้อขาย

      6.1  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 60 วัน  นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.3  ก็ได้






      6.2  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 60 วัน หรือองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคา จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  กับองค์การบริหารส่วนตำบล  ภายใน  7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับ ร้อยละห้า ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้


(1)   เงินสด
/(2) เช็คที่ธนาคาร...
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(2)   เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ
(3)  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน ข้อ 1.4

(4)  พันธบัตรรัฐบาลไทย


หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  (ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
7.  อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อย   0.10  %  ต่อวัน  (แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ  100.-  บาท)


8.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
     
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบ ดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้งานตามปกติหรือจากข้อบกพร่องจากการผลิต ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี   นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก  ได้รับมอบพัสดุ โดยผู้ขายต้องรับจัดการเปลี่ยน ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน  5 วัน โดยไม่มีเงื่อนไข นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง


9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 

     9.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
     9.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามเอกสารสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้
(1)   แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้


(2)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
/(3) ในกรณี...
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(3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี


     9.3   ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6   องค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
      9.4  องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
         วันที่  24  เดือน   มิถุนายน   พ.ศ. 2556
รายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 4 /2556
วันที่  24  มิถุนายน  2556
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน  ใช้ในการออกปฏิบัติการนำผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุส่งโรงพยาบาล
ความต้องการจำเพาะ
1. รถพยาบาลที่สามารถทำความสะอาดและมีประสิทธิภาพ
2. สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในระดับ  Basic Trauma Life Support

3. อุปกรณ์การแพทย์ที่สำคัญสามารถนำออกไปดูแลรักษาผู้ป่วยนอกรถพยาบาลได้อย่างสะดวก
ลักษณะของรถพยาบาล  แบ่งออกเป็น  2 หมวด  ดังนี้คือ
หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต์
หมวด ข คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์
หมวด ก  คุณลักษณะของรถยนต์  มีรายละเอียดดังนี้

คุณลักษณะทางเทคนิคของรถยนต์
1.   ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล  ไม่น้อยกว่า  4 สูบ  ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  2,400 ซีซี
2.   ระบบกันสะเทือน  ล้อหน้าแบบปีกนกคู่และสปริงพร้อมเหล็กกันโครงล้อหลังแหนบซ้อนและโช๊คอัพช่วย
3.   ระบบพวงมาลัยขับด้านขวาระบบแรคแอนด์พีเนี่ยน  พร้อมเพาเวอร์จากโรงงานผู้ผลิต
4.   ระบบห้ามล้อ  ดิสเบรกล้อหน้า  ดรัมเบรกล้อหลัง  หรือดิสเบรกทั้งสี่ล้อ
5.   ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์  ไม่ต่ำกว่า  75 แอมแปร์  พร้อมทั้งอุปกรณ์และโคมไฟฟ้าประจำรถครบถ้วน
6.   ล้อกระทะและยางเป็นขนาดมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
7.   ความยาวช่วงล้อหน้า – หลัง  ไม่น้อยกว่า 3,000 มิลลิเมตร
8.   ความกว้างช่วงล้อหน้า – หลัง ไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร
9.   ในห้องคนขับ  ติดตั้งเครื่องรับวิทยุระบบ AM/FM  สามารถเล่นแผ่น CD ได้  พร้อมลำโพง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
10.   ห้องคนขับมีประตู  เปิด – ปิด ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา  มีกุญแจล็อคได้
อุปกรณ์ประจำรถ
1. ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ตามขนาดมาตรฐาน 1 ชุด
2. แม่แรงรถพร้อมด้านแบบมาตรฐานประจำรถของผู้ผลิต  1 ชุด
/ 3. ประแจถอดล้อ...
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3.  ประแจถอดล้อ  1 อัน
4.  เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างน้อยประกอบด้วย
-   ประแจปากตาย  2 ตัว
-   ไขควงทั้งปากแบนและแฉก  1  ชุด
-   คีมธรรมดา  1  อัน
-   ซองหรือกล่องเก็บเครื่องมือข้างต้น  1 ใบ

5.    เข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งคนขับและที่นั้งข้างคนขับตอนหน้า
6.    กรวยจราจร  3 อัน

7.    กระบอกไฟ  3 อัน

8.   เสื้อกั๊กหน่วยกู้ชีพ  5 ตัว

คุณลักษณะทั่วไปของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
คุณลักษณะทั่วไป
1. เป็นหลังคาที่ทำจากไฟเบอร์กลาส  มีความแข็งแรง  ทนทาน  กระบวนการผลิต
2. คุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ในการผลิตหลังคารถกู้ชีพฉุกเฉิน  เป็นใยแก้วที่ผสมผสานกับน้ำยาเรซิ่นขึ้น
รูปทั้งหลังโดยไม่มีรอยต่อโดยหลังคาจะทำการเสริมความแข็งแรงด้วย  Corrugate Chrome  และเสริมด้วยแผ่นเหล็กบริเวณจุดยึดอุปกรณ์ต่าง ๆ มีชุดอุปกรณ์ตกแต่ง  ภายนอกและภายในที่ทำจากไฟเบอร์กลาสชนิดเดียวกัน  ที่ให้ความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน
3. ความสูงของหลังคาจากของกระบะไม่น้อยกว่า  105 cm  พร้อมมีกระจกบานเลื่อนซ้าย – ขวาไม่น้อย
กว่า   3 บาน  สามารถล็อกได้จากภายในรถ  ประตูฝาท้ายทำจากไฟเบอร์กลาสเปิด – ปิด ด้านข้างซ้าย – ขวาไม่มีฝากระบะท้าย  พร้อมชุดล็อคฝาท้ายมีกุญแจทำจาก Aluminum Injection  มือเปิดทำจาก  Zinc Injection  ชุบโครเมี่ยม  ระบบกุญแจเป็น  Double Internal Wave 10 Pins  มีจำนวนรหัสไม่น้อยกว่า  15,000 รหัส  บานพับฝาท้ายเป็นสแตนเลส
4. ระบบบล็อกประตูฝาท้ายระบบเป็น Rotary  Lock  ทำจากสแตนเลสสตีล
5. ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับอนุญาตดังแปลงรถพยาบาลจากกระทรวงอุตสาหกรรม  หรือได้รับใบ
แต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตที่มีใบอนุญาต
6. ติดสัญญาณเสียงถอยหลัง  ให้ผู้อยู่ด้านท้ายรถทราบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
อุปกรณ์ไฟฟ้าของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
1. มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนดแถวยาวติดตั้งด้านหน้ารถเหมือนคนขับและชนิด
กระพริบสี่เหลี่ยมแบบแฟลช  ติดตั้งด้านบน  4 ด้าน
2. สัญญานไฟฉุกเฉินแบบแถวยาว  ประกอบด้วยดวงไฟแบบแพลช  จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชุดมี
รายละเอียดดังนี้
2.1   หลอดไฟแฟลช  ด้านซ้าย-ขวามีโคมไฟข้าง  แต่ละชุดมีจานโค้งช่วยเพิ่มการกระจายแสง
พร้อมชุดสะท้อนแสง  ให้ความเข้มของแสงตามมาตรฐาน  SAE

2.2   ฝาเลนส์ครอบดวงไฟทำด้วยวัสดุโพลีคาร์บอร์เนต  ขนาดของแผงไฟ ยาว ไม่น้อยกว่า 
45 นิ้ว สูงไม่เกิน 10 นิ้ว  กว้างไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
/3. มีเครื่องขยายเสียง...
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3. มีเครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์  ใช้กับไฟกระแสตรง  12 โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง  
ติดตั้งอยู่ในห้องคนขับประกอบไปด้วย
3.1   มีปุ่มเปิด – ปิด  และปุ่มเพิ่มลดเสียง
3.2   มีไมโครโฟน  มีสวิทซ์สำหรับควบคุมการพูด (Push to Talk) สายไมโครโฟนเป็นแบบ   

Coiled Tubing เมื่อกดพูดจะตัดเสียงไซเรนอัตโนมัติ พร้อมที่ยึดไมโครโฟน
3.3   เลือกปรับเสียงไซเรน  ให้ความแตกต่างของเสียงได้ไม่น้อยกว่า   5 เสียง  และมี 2 เสียง
ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3.4   มีปุ่มปรับเลือกเสียงฉุกเฉินแบบชั่วคราวสามารถเลือกเสียงไซเรน  และเสียงประกาศได้ 
ทันทีที่ต้องการและเสียงดังกล่าวสามารถปรับแทรกเข้าไปในข้อ  3.2.3.3
3.5   ลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า  100 วัตต์ โดยติดตั้งไว้บนหลังคารถด้านหน้า  หรือรวมอยู่ใน 
ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินจำนวน  1 ตัว
3.6   ผลิตภัณฑ์ที่เสนอทั้งเครื่องขยายเสียงและลำโพง  ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน
3.7   ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่าจะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี  ในวันยื่นเอกสาร
3.8   บนหลังคาส่วนท้ายด้านข้างซ้าย/ขวา  ติดตั้งไฟกระพริบสีแดงและสีน้ำเงินชนิดหลอดไฟ  

lED แบบ 55 หลอดต่อ 1 โคม จำนวน 2 โคม  ตอนกลางส่วนบนมีไฟเบรก LED  สีแดง
3.9   ในห้องพยาบาลติดตั้งระบบแสงสว่าง  มีหลอด SMD  Fluorecent 1 หลอดแบบ 18  

W  12 VDC มีสวิทช์ควบคุมชนิด 2 ทาง  สามารถควบคุมการเปิด-ปิด  ได้จากห้อง  
พยาบาล  และชุดหลอดไฟ  LED  2 ชุด  มีสวิทช์ควบคุมการเปิด – ปิดที่ตัวอุปกรณ์
3.10บนหลังคารถด้านหลังและด้านซ้าย-ขวา  ติดตั้งโคมไฟเบอร์กลาส  ภายใน 
ประกอบด้วย   ไฟ SPOT LIGHT  ชนิดหลอดฮาโลเจน  และไฟฉุกเฉิน LED  ด้านละ 2 ชุด  โดยทั้งหมดมีสวิทช์ควบคุมสามารถควบคุมการเปิด-ปิด  ได้จากห้องคนขับ   ภายในด้านท้ายติดตั้งโคมไฟ  สปอตไลท์ชนิดหลอดฮาโลเจน  ปรับเอียงขึ้น-ลงได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 55 วัตต์  1 ดวง  มีสวิทช์  ควบคุมชนิด  2 ทาง  สามารถควบคุมการเปิด-ปิด ได้จากห้องพยาบาล
ชุดหลังคาไฟเบอร์กลาส (รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน)
หลังคาไฟเบอร์กลาส  (ประตูท้ายเปิด-ปิด ซ้าย-ขวา)  ความสูงจากกระบะไม่ต่ำกว่า 1050 มม.
1. เป็นหลังคาที่ทำจากไฟเบอร์กลาส  ชนิดที่มีความแข็งแรง  ทนทาน  และสามารถยืนหยุ่นได้  ตาม
สภาพการใช้งาน
2. คุณลักษณะภายในห้องพยาบาล
2.1  พื้นห้องพยาบาลทำจากไฟเบอร์กลาสทั้งแผ่นไร้รอยต่อสามารถกันน้ำได้  100 %  
สามารถทำความสะอาดได้ดีโดยไม่เก็บกักน้ำและของเหลว
2.2  ผนังห้องพยาบาลด้านข้าง  ซ้าย-ขวาและด้านหน้า  มีความสูงถึงขอบกระบะผลิตจากไฟ
เบอร์กลาสขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกับตัวพื้นห้องพยาบาล
/2.3 ด้านหลังห้อง...
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2.3 ด้านหลังห้องโดยสาร  เป็นกระจกบานเลื่อนสามารถติดต่อกับห้องพยาบาลได้สะดวก  
สามารถล๊อคได้จากห้องพยาบาล
2.3  ภายในห้องพยาบาล  ด้านหลังห้องโดยสารเหนือกระจกบานเลื่อน  ติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์
การแพทย์ชนิดแขวนผลิตจากไฟเบอร์กลาสด้านหน้าเป็นประตูเลื่อน  ซ้าย-ขวา  ทำจากวัสดุใสเพื่อมองเห็นอุปกรณ์ภายใน
2.4  เหนือตู้แขวนเป็นที่ตั้งแอร์แขวน  ซึ่งเป็นระบบฆ่าเชื้อในตัว  เฉพาะแอร์ใช้คอมเพรสเซอร์
แยกกันกับตัวรถยนต์
2.5 ด้านซ้ายมือเป็นห้องเก็บถังออกซิเจน  ผนังทำจากไฟเบอร์กลาสมีประตูปิด-เปิด  1 บาน  
ด้านบนประตูเปิด-ปิด  เป็นช่องว่างสำหรับมองเกย์วัดความดันของถังออกซิเจน  และเป็นช่องปิด-เปิด วาล์วของถังออกซิเจนด้วย
2.6  ถัดจากถังออกซิเจนมาทางซ้ายมือ  เป็นเก้าอี้แบบยาวเอนกประสงค์ชนิด 3 ที่นั่ง  พร้อม
เข็มขัดนิรภัย  3 จุด  โครงสร้างทำจากไฟเบอร์กลาสที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำและหุ้มด้วย  PVC ด้านใต้เก้าอี้เป็นที่จัดเก็บของได้  โดยการเปิดขึ้นของเบาะนั่ง

2.7  ถัดจากเก้าอี้เอนกประสงค์  เป็นที่จัดวางถังออกซิเจน  ขนาด  4 ลิตร   พร้อมชุดปรับ
แรงดันและรถเข็นถังออกซิเจน  เพื่อสะดวกในการเคลื่อนที่ขณะใช้งาน
2.8  พื้นห้องพยาบาลทำจากไฟเบอร์กลาสบุพื้นด้วยแผ่นอลูมิเนียมกันลื่น ตรงกลางพื้นห้อง
พยาบาลเปฯฐานเตียงพยาบาล  ซึ่งทำจากไฟเบอร์กลาสบุพื้นด้วยสแตนเลส  เพื่อกันการกระแทกของเตียงพยาบาล  ขึ้น – ลง  และมีระบบล็อกเตียงพยาบาลอยู่ด้านท้ายใต้ของฐานเตียงสามารถจัดเก็บ  SPINE  BOARA  หรือ  SCOOP  STRETCHER  ได้โดยไม่เกาะกะภายในรถพยาบาล
2.10 ท้ายรถด้านขวามือเป็นแท่นวาง STAIR ATRETCHER  พร้อมสายรัด  เพื่อสะดวกในการ
นำออกรับผู้ป่วย
2.11 ด้านขวามือของห้องพยาบาล  ติดตั้งตู้เก็บเวชภัณฑ์ชนิดแขวน  โครงสร้างทำจากไฟ
เบอร์กลาส  ด้านหน้าเป็นบานเลื่อน  ซ้าย-ขวา  ทำจากวัสดุใสเพื่อมองเห็นภายใน  ส่วนด้านล่างของตู้เก็บเวชภัณฑ์ชนิดแขวนเป็นชั้นวางเครื่องมือแพทย์ทำจากไฟเบอร์กลาส  ขอบยกขึ้นเพื่อกันของตก
3. ประตูฝาท้ายทำจากไฟเบอร์กลาสมีช่องกระจกนิรภัย  เป็นชนิดเปิดออกข้างซ้าย-ขวา สามารถเปิด 
ออกจากภายในได้มีกุญแจล๊อคจากภายนอก
สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแถวยาว (สีตามที่กฎหมายกำหนด)

ใช้หลอดไฟแฟลชไม่น้อยกว่า  8  ชุด  ไฟฮาโลเจนไม่น้อยกว่า  6 ชุด  แต่ละชุดมีจานโค้งช่วยเพิ่มการกระจายแสง  พร้อมชุดกระจายแสงให้ความเข้มของแสงตามมาตรฐาน  SAE

· ไฟไซเรน  ชนิดหลอดไฟแฟลช  พร้อมเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนในตัวให้ความสว่างของแสงไฟ
ไม่ต่ำกว่า  170 W ให้อัตราเสียงไม่ต่ำกว่า  100 W หรือความดังไม่ต่ำกว่า  120  db.  ใช้ไฟกระแสตรง  12 VDC  มีเสียงไซเรน  5 เสียง  เวลาพูดโดยใช้ไมครโฟนเสียงไซเรนจะถูกตัดออก โดยอัตโนมัติ
ชุดโคมไฟติดข้างรถผลิตจากไฟเบอร์กลาสพร้อมไฟสปอตไลท์  และไฟฉุกเฉินหลอดไฟ  LED  สีตามที่กฎหมายกำหนด
/1. ชุดไฟฉุกเฉิน...
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1. ชุดไฟฉุกเฉินพร้อมไฟสปอตไลท์  ติดตั้งด้านบนหลังคาข้างหลังด้านข้างทั้ง 4 ด้าน  ซึ่งออกแบบให้
เข้ากับรูปทรงของหลังคาไฟเบอร์กลาสซิลกันน้ำเข้า  ชุดโคมไฟ  ประกอบด้วย
2. ชุดไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกำหนด  ใช้สำหรับขอสัญญาณทางในสถานที่ที่เกิดเหตุ
3. ชุดไฟสปอตไลท์  ช่วยให้แสงสว่างในเวลากลางคืน  ในสถานที่ที่ให้แสงสว่างไม่เพียงพอในขณะที่ปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ไฟฉุกเฉินติดท้ายคาเลนส์ใสหลอดไฟ  LED  (สีตามที่กฎหมายกำหนด)  พร้อมไฟเบรกหลัง
1. ไฟฉุกเฉิน  (สีตามกฎหมายกำหนด)  ชนิดหลอดไฟ LED  ใช้ไฟกระแสตรง  12 VDC จำนวนหลอดไฟทั้งหมด  44  หลอด  ต่อไป  1 ข้าง
บันไดท้ายสแตนเลส
1.  ผลิตจากท่อสแตนเลสเบอร์ TP 304 มีความแข็งแรงไม่เป็นสนิม
2. ขนาดบันไดท้ายยาวไม่น้อยกว่า 1,500 มม. และกว้างไม่น้อยกว่า 180 มม.
3. แผ่นอลูมิเนียมลาย (ป้องกันการลื่น)  หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.  ชนิดแข็ง  ไม่เป็นสนิม
4. บันไดท้ายยึดติดกับตัวรถที่ใช้  BRACKET  เหล็กหนาไม่น้อยกว่า  4 มม. 2 ตัว  ใช้ในการยึดติด
                เพื่อเพิ่มความแข็งแรงต่อการกระแทก  และรับน้ำหนักได้อย่างดี
กล่องครอบไฟเบอร์ชุดควบคุม
1.  ผลิตจากไฟเบอร์กลาสแบบให้เข้ากับแผงคอนโซลรถ
2. สำหรับใส่วอุปกรณ์  ควบคุมไฟฟ้า  แสงสว่าง  ไฟไซเรน  และอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง
วิทยุคมนาคม  ระบบ  VHF/FM  ขนาดกำลังส่ง 10 วัตต์
1. เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ  VHF/FM  ชนิดติดตั้งในรถยนต์
2. เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้งานได้ดี  ในย่านความถี่  136   MHz ถึง  174  MHz  สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ  Simplex และ  Semi  Duplex

3. ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงไม่ต่ำกว่า  12  Volls จาก  Battary

4. มีช่องความถี่ในการใช้งานไม่น้อยกว่า  128 ช่อง
5. RF  Input/Output  Impedance  =  50 Ohm

6. มีวงจร  QT/DQT 2 Tone  signaling หรือวงจร  CTCSS  (Continuorus  Tone Control Squalch System)  ควบคุมการทำงานของเครื่องวิทยุคมนาคม
ภาคเครื่องส่ง
-  มีกำลังส่งออกอากาศ  (RF Power  Output)  ไม่น้อยกว่า  10 วัตต์
-  มีค่า  Deviation  = + 5 kHz

-  มีค่า Audio  Distortion  ไม่เกิน  10 % เมื่อสัญญาณความถี่เสียงขนาด 1 kHz ทำให้เกิด Deviation  สูงสุด
/ภาครับ...
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ภาครับ
-  มีค่า Sensitivity  ไม่เกิน  0.25 uv  หรือดีกว่า
-  มีค่า  Spurious และ Image  Rejection  ไม่เกิน 75 dB

-  มีค่า Inter-modulation  ไม่เกิน 75  dB

-  มีค่า  Audio  Output  ไม่น้อยกว่า  0.2  วัตต์  และมี  Audio  Distortion  ไม่เกิน 5 % 
สายอากาศ
-  มี GAIN  ไม่น้อยกว่า  3 dB

-  มี  INPUT  IMPEDANCE  50  Ohm

-  มีค่า VSWR  s 1.5:1

อุปกรณ์ประกอบชุด
-  ไมโครโฟน  จำนวน  1  ชุด
-  สายอากาศที่มีคุณลักษณะตามข้อ  7.10  จำนวน  1  ชุด
-  หนังสือคู่มือการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  จำนวน  1  ชุด
กระจกบานเลื่อนหลังคนขับ
-  ชนิดกระจกเลื่อนซ้าย-ขวา  สามารถล๊อกได้จากห้องคนขับรถ
กรวยแบบมีสัญญาณไฟฉุกเฉินพับเก็บได้  ใช้ไฟกระแสตรง  3 V. DC

ชุดแอร์แขวนฟอกอากาศพร้อมคอมเพรสเซอร์  1  ลูก
-  ระบบแอร์แขวนมีระบบฟอกอากาศ  IONIZER AIRCON

-  ซ๋องลมแอร์  ผลิตจากพลาสติก  กระจายลมได้ทั่วถึงทั้งห้องโดยสารด้วยช่องลม  4  ช่อง  พร้อมปรับ
ขึ้น – ลง  ซ้าย – ขวา  ได้  4 ทิศทาง
-  สวิทซ์  เปิด – ปิด  ใช้งานง่าย  ควบคุมการเปิด – ปิด  และปรับความแรงลม  3 ระดับ
-  ท่อส่งน้ำยาแอร์  เคลือบสารพิเศษไม่ให้เกิดการตกตะกอนในท่อน้ำยาแอร์  ผลิตจากยางสังเคราะห์  
R134a (R134a rubber hose)  ข้อตกลงเคลือบ  สารกันซึมเพิ่มอายุใช้งานที่ยาวนานไม่เปราะ  
ไม่รั่ว  ไม่ซึม ส่งผลให้มีน้ำยาแอร์เลี้ยงสม่ำเสมอ
-  มอเตอร์พัดลมให้ลมแรงสม่ำเสมอ  ความแรงสูงสุด  4200 rpm  12 VDC  10  Amp

-  ถาดรองน้ำทิ้ง  ต้องทำความสะอาดง่ายน้ำหนังเบา
-  มีระบบดักฝุ่น (lonizer Aicon)  ชุดฟอกอากาศมีประสิทธิภาพปล่อยประจุไฟฟ้า  ดักจับละอองฝุ่น
ได้มากกว่า  3x106 pcs/cm3 พร้อมสัญญาณไฟ  LED  แสดงสถานการณ์ทำงานที่ด้านหน้า
ชุดอุปกรณ์เพดานเอนกประสงค์  ที่แขวนน้ำเกลือ  ,ไฟ  LED  ฟลูออเรสเซนต์  , ไฟ LED  พร้อมสวิทซ์เปิด-ปิด  , ราวจับสแตนเลสพร้อมไฟ SPOT LIGHT

-  ชุดอุปกรณ์เพดานเอนกประสงค์  โครงสร้างทำจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปเสริมแรงพร้อมทำสี
-  ราวสแตนเสลมือจับ  ทำจากสแตนเลสสตีลเกรด 304  ขัดขี้นเงา  ไม่เป็นสนิม  ทนทานต่อแรงกัด
กร่อน
/ชุดไฟ LED…
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-  ชุดไฟ  LED  โครงสร้างทำจากพลาสติกทนความร้อน  ฝาครอบหน้าทำมาจากโพลี่คาบอเนตใสทน
ความร้อน  พร้อมชุดไฟ  LED  จำนวน  14  หลอด  ผลิตจากหลอด  SUPER  BRIGHT  ให้ความ
สว่างมากกว่า 700  LUX  ให้แสงสว่างที่นวลตา  ไม่ส่งผลต่อสายตา
-  ชุดไฟ LED  ฟลูออเรสเซนต์ใช้กับระบบไฟ  12  VDC/18 W ให้ความสว่างเทียบเท่าหลอดไฟ SMD 
ฟลูออเรสเซนต์  12  VDC /36 W

-  ชุดไฟสปอร์ตไลท์ชนิด  55 W  โครงสร้างทำมาจากพลาสติกแข็ง  ทนต่อความร้อนและแรงกระแทก
พร้อมระบบกันน้ำ  100 %
-  ชุดแขวนน้ำเกลือ  เป็นสแตนเลสสตีล  เกรด  304  ไม่เป็นสนิม  ทนต่อแรงดึงและรับน้ำหนักได้
 มากกว่า  5 กก.
ราวจับด้านข้างประตู  สแตนเลส
-  ราวจับข้างประตู  ใช้สำหรับจับยึดขณะก้าวขึ้น – ลง  จากภายในห้องโดยสารเพิ่มความสะดวกขณะ
ปฎิบัติหน้าที่
-  ราวจับข้างประตู  ผลิตจากสแตนเลสสตีลเกรด  304  ขัดเงา  ไม่เป็นสนิมมีความแข็งแรงทนทานต่อ
 การยึดจับเป็นอย่างดี
-  มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว  และยาวไม่น้อยกว่า  500  มม.
-  ชุดท่อมือจับสแตนเลสสตีล  เชื่อมติดกับแป้นสแตนเลสเกรด 304
พื้นห้องพยาบาลทำจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปทั้งแผ่นไร้รอยต่อกันน้ำได้ 100 % ด้านบนบุด้วยอลูมิเนียมกันลื่น
ชั้นวางอุปกรณ์การแพทย์ , ตู้เก็บถังออกซิเจน  ,พร้อมตู้แขวนต้านบน
1. ชั้นวางอุปกรณ์การแพทย์ทำจากไฟเบอร์กลาส  มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า  1,300 มม.
2. ด้านล่างของชั้นวางติดตั้งรางอลูมิเนียม
-  ตู้แขวนเหนือชั้นวาง  ทำจากไฟเบอร์กลาส  ด้านหน้าเป็นบานเลื่อน  ทำจากวัสดุใส  มีความ
ยาวไม่น้อยกว่า  1,130 มม.
· ตู้เก็บถังออกซิเจน  ทำจากไฟเบอร์กลาส  มีประตูปิด-เปิด  พร้อมชุดล็อค ด้านบนสามารถ
เห็นถังออกซิเจนได้
โซฟาเอนกประสงค์พร้อมช่องเก็บของด้านล่าง  และเข็มชัดนิรภัย   3  จุด  คุณสมบัติการใช้งาน
1. ชุดเบาะนั่งยาว  ใช้กับรถพยาบาล  มีความคงทน  แข็งแรงกพร้อมพนักพิงในตัว
2. มีเข้มขัดนิรภัย  3  จุด  สำหรับผู้นั่ง
3. เบาะเสริมฟองน้ำอย่างดี  ไม่แข็งกระด้าง และนิ่มเกินไปพร้อมบุด้วย  PVC. สีเทา  เข้ารูปกับโครง
เบะนั่งและพนักพิง
4. ด้านในเบาะนั่งมีช่องสำหรับเก็บของ
5. ทำความสะอาดได้ง่าย
6. โครงสร้างเบาะนั่งยาว  ทำจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปทั้งสิ้น  เพื่อรองรับน้ำหนักผู้นั่งได้  3 ที่ พร้อม
เข็มขัดนิรภัย
7. ช่องเก็บของทำจากไฟเบอร์กลาสกันน้ำได้  100 % ให้ความแข็งแรงทนทาน
/8. เข็มขัดนิรภัย...
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8. เข็มขัดนิรภัยทำจากไนล่อน  มีความเหนียวและทนต่อแรงดึงสูง  สามารถล๊อกและปลดล็อกได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วเพื่อความปลอดภัย
ฟิล์มกรองแสงรอบคันพร้อมกระจกบานหน้าความกว้างไม่เกิน  15 CM.

1. เป็นฟิล์มกรองแสงที่สามารถป้องกันรังสี  UV  ได้ไม่น้อยกว่า  90 เปอร์เซ็นต์  กันแสงได้ไม่น้อย
กว่า  60  เปอร์เซ็นต์  กันความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 50 เบอร์เซ็นต์
นาฬิกาติดผนังระบบดิจิตอล
1. นาฬิกาบอกเวลาติดผนังห้องพยาบาล  แบบดิจิตอลบอกรายละเอียดของ วัน เดือน ปี เวลา  อุณหภูมิ  ความชื้น
ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด 5 ปอนด์  Type-b

หมวด ข  คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์

ครุภัณฑ์การแพทย์

ชุดเตียงรถเข็นพยาบาล (โครงสร้างผลิตจากอลูมินียมอัลลอยด์แบบพับได)
1.  ตัวเตียงและโครงทำจากอลูมิเนียม  มีความแข็งแรงทนทาน
2. แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจากอลูมิเนียม  มีความแข็งแรงทนทาน
3. พนักพิงหลังสามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 70 องศา  โดยมีโชคอัพช่วยรับน้ำหนักผู้ป่วย
4. การปรับเปลี่ยนจากเตียงนอนเป็นเก้าอี้เข็น  สามารถทำได้สะดวกโดยเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว
5. มีเบาะรองนอน  พร้อมสายรัดผู้ป่วย  2 เส้น
6. เตียงออกแบบให้ง่ายต่อการทำความสะอาด
7. เตียงชนิดนี้ใช้ในโรงพยาบาล  รถพยาบาลฉุกเฉิน  ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและได้รับบาดเจ็บ
8. บริเวณหัวเตียงสามารถปรับเอียงมุมองศาได้
9. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า  320 กิโลกรัม
ฐานรองเตียงไฟเบอร์กลาส
1. Stretcher  Base  เหมาะสำหรับรถพยาบาล
2. ทำจากไฟเบอร์กลาสชิ้นเดียวกับพื้นห้องพยาบาลด้านบนหุ้นด้วยสแตนเลสเพื่อความแข็งแรง  และ
เป็นตัวกันกระแทกจากการเข็นรถพยาบาล  ขึ้น หรือลง  มีระบบล็อกอัตโนมัติเวลาเข็นเตียงขึ้น (ปลดล็อคด้วยไฟฟ้า/มือดึง)
ถังออกซิเจนขนาด  20  ลิตร  พร้อมขาจับ
1. ถังออกซิเจนเป็นถังอลูมิเนียม  ทนแรงดันสูงขนาด  20 ลิตร
ชุดปรับแรงดันออกซิเจน (ใช้กับถังออกซิเจนขนาด  20 L) พร้อมกระเปาะวัดความชื้น และปลั๊กเสียบชุดออกซิเจนแบบติดผนัง

-  ถังออกซิเจนเป็นถังอลูมิเนียม ทนแรงดันสูง ตั้งแต่ขนาด 20 ลิตร
/ชุดปรับแรงดัน...






-9-

-  ชุดปรับแรงดันออกซิเจนขนาด 20 L

-   Requlator ฉบับ 1 เกจวัด  เกจ (Gauge)วัดแรงดันภายในถังออกซิเจน 

-   Flow meter

-   Humidifier

-   Masal  Cannula with mask (ชุดครอบจมูก)
-  ปลั๊กเสียบชุดออกซิเจนแบบติดผนังตอดด้านท้ายต่อเข้ากับสายออกซิเจนทางด้านหลัง  และด้านหน้า
ต่อเข้ากับ Diameter  ติดตั้งกับผนังหนา  10 – 25 mm.  ผ่านการทดสอบ  HYDROSTATIC TEST  ปลั๊กเสียบออกซิเจนแบบติดผนังด้านท้ายยึดติดกับผนังและต่อเข้ากับสายออกซิเจนด้านหน้า  Outlets ต่อเข้ากับ  Diameter 1 ตัว
ถังออกซิเจนขนาด  4 ลิตร  พร้อมรถเข็นสำหรับถังออกซิเจนขนาด 5 ลิตร
-   ถังออกซิเจนเป็นถังเหล็ก  ที่ผลิตจากเหล็กเนื้อดีทนแรงดันสูงขนาด 4 ลิตร  พร้อมขาจับ
-   พร้อมรถเข็นถังออกซิเจนทำจากสแตนเลส

ชุดปรับแรงดันออกซิเจน  (ใช้กับถังออกซิเจนขนาด 4 L)  ชุดปรับแรงดันออกซิเจน  สำหรับถัง Oxygen cylinder 4 litre

1.  Regulator  แบบ  1 เกจวัด เกจ (Gauge)  วัดแรงดันภายในถังออกซิเจน
2. Flow meter

3. Humidifier

4. Masal Cannula with mask (ชุดครอบจมูก)
ชุดเครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขวนผนัง
1. BP  ทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 15  cm  หน้าจอขนาดใหญ่  พื้นจอสีขาว  ตัวเลขบอกความดัน
โลหิตสีแดง – ดำ  จึงง่ายแก่การมองเห็นที่ชัดเจน  มีตะกร้าอยู่ด้านหลังง่ายต่อการจัดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดรายละเอียดอื่น ๆ 
2. Nylon Coff  with D-ring

3. 2 tube Adult latex Bladder

4. Standard latex bulb

5. Air release valve with spring

6. Standard end vale

7. PVC coil tubing

ชุดกระดานแข็งรองนอน  พร้อมเข็มขัด
1. ผลิตจาก Polythylene ทนแรงกระแทก  มีความกระชับเมื่อรัดเข็มขัด  Safty Belt และสามารถ X-RAY/CT ผ่านได้
2. สามารถใช้ร่วมกับชุดดามคอได้
/3. เหมาะสำหรับ...
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3. เหมาะสำหรับใช้ในโรงพยาบาล  สนามกีฬา  รถพยาบาล  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนอกสถานที่ และผู้ได้รับบาดเจ็บ
4. มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 183 cm มีความกว้างสูงสุดไม่น้อยกว่า  41 cm  มีความหนาพร้อมฐานไม่เกิน 7 cm

5. มีน้ำหนักได้ไม่เกิน  7.5 กิโลกรัม
6. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า  180 กก.
ชุดล็อกศรีษะพร้อมเข็มขัด
1. ผลิตจากพลาสติกที่มีความหนาแน่นสูง  มีช่องขนาดใหญ่อยู่บริเวณระนาบเดียวกับช่องหูเพื่อสังเกต
อาการผู้ป่วย
2. สามารถใช้ร่วมกับ  Spine Board หรือ Scoop Strecher  ได้
3. อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่รบกวน  X – RAY/CT

4. พลาสติกที่ใช้หุ้มสามารถกันน้ำได้  ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและยังป้องกันเชื้อแบคทีเรียอีกด้วย
เฝือกดามคอ
1. โครงภายนอกเป็นพลาสติก  ส่วนภายในเป็นโฟมชนิดอ่อน
2. ปรับขนาดได้  โดยปรับสายรัดแบบปะติด
3. ปรับขนาดได้  4 ขนาด
4. สามารถเข้าเครื่อง X-RAY/CT ได้
เปลตักแบบสอดด้านข้าง  (โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์)
1. เปลชนิดนี้เป็นแบบ Seperated type (สามารถแยกออกจากกันได้) ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่าย
หนัก  ที่มีอาการทางด้านกระดูกสันหลัง
2. ด้านปลายทั้งสองด้าน  มีบานพักที่สามารถยึดเปลทั้ง 2 ข้างเข้าด้วยกัน หรือเมื่อต้องการแยกเปลก็
สามารถถอดออกได้
3. เปลชนิดนี้สามารถลดการบาดเจ็บ  ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่กระทบกระเทือนด้านกระ
ดุกสันหลัง
4. สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ง่ายและรวดเร็วโดยการแยกเปลออกจากกันและเอนหลังของผู้ป่วยโดย
ผู้ป่วยไม่ต้องขยับตัว
5. ส่วนบนของเปล  ถูกออกแบบให้รับกับต้นคอ
6. ความยาวของเปล  สามารถปรับให้เหมาะสมกับร่างกายของผู้ป่วยได้
7. ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์  ได้รับการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาง่ายต่อการเคลื่อนย้ายใช้งานได้
อย่างปลอดภัยทำความสะอาดง่าย
8. เหมาะสำหรับใช้งานในโรงพยาบาล  สนามกีฬา  รถพยาบาล  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนอกสถานที่
และผู้ได้รับบาดเจ็บ
9. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า  159 กก.
/เก้าอี้เข็น....
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เก้าอี้เข็นมีล้อ – พับได้ (โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์)
1. ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ที่มีความแข็งแรงสูง ได้รับการออกแบบให้มีน้ำหนักเบา  ขนาดเล็ก  ง่าย
ต่อการเคลื่อนย้าย
2. เก้าอี้พยาบาลชนิดนี้ ส่วนใหญ่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บที่ไม่สามารถนอนได้
3. เก้าอี้ชนิดนี้สามารถพับได้
4. ด้านหลังของเก้าอี้ชนิดนี้มีที่จับ  4 ด้าน (สามารถพับได้)
5. บริเวณใต้เก้าอี้ด้านหน้ามีคันโยก  ที่สามารถโยนขึ้น – ลงได้
6. มี  Safty Belt 2 เส้น  เพื่อป้องกันผู้ป่วยในขณะเคลื่อนย้าย
7. ใช้งานได้อย่างปลอดภัย  ง่ายต่อการฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาด
ชุดกล่องปฐมพยาบาล  19 รายการ
1. ถังออกซิเจน  2 ลิตร  พร้อมอุปกรณ์
2. เครื่องช่วยหายใจแบบมือบีบ
3. หูฟัง
4. เครื่องวัดความดันโลหิต
5. เครื่องดูดเสมหะมือบีบ
6. สายดูดเสมหะ Size 6”8”12”14”

7. หน้ากากสำหรับทำ CPR

8. ไฟฉาย
9. ที่กดลิ้น  พลาสติก  หรือ สแตนเลส
10. กรรไกร 13 cm , 14 cm.

11. กรรไกรจับลิ้น
12. ที่เปิดปาก
13. เทปแต่งแผล
14. ผ้าก๊อตในซองสุญญากาศ  Size 3” x 3”

15. เบตาดีน
16. ถุงมืออนามัย
17. ผ้าพันแผลยืดหยุ่น 6”

18. พลาสเตอร์ยา (บรรจุ 100 ชิ้น)
19. ที่หนีบสายสะดือ
ไม้ดามแขน-ขา
1. ทำจากวัสดุสังเคราะห์ สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย  ป้องกันของเหลวซึมผ่านไดดี  บรรจุใน
กระเป๋าพร้อมหูหิ้วมีซิป
2. ไม้ดามขาส่วนรองรับขา กว้าง 14 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร ส่วนรองรับปลายเท้า กว้าง 14 
เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร
/3. ไม้ดามแขน...
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3. ไม้ดามแขน ขนาดกว้าง 9 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร
เงื่อนไข 
1.  การรับประกันความชำรุดความบกพร่องอันเกิดจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา  1 ปี 
2.  จดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้เป็นของผู้ซื้อก่อนเบิกรับเงิน
3.  จะต้องขออนุญาตการใช้รถฉุกเฉินและสัญญาไฟวับวาบพร้อมติดสติ๊กเกอร์ตามรูปแบบขององค์การ
บริหารส่วนตำบลปากแพรก






ลงชื่อ……………………………………………………







(นายปราโมทย์  เพชรรัตน์)







นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก




































